










Колесная формула 4х2
Двигатель Дизельный, HFC4DB2-1D
Мощность двигателя, кВт / л.с 100 / 136
Крутящий момент (Нм) /об./мин. 285/2200-2600
Соответствие нормам токсичности Euro-5
КПП механическая
Количество передач 6 + 1
Полная допустимый вес, кг 3 490
Максимальная грузоподъемность, кг. 1 900
Нагрузка на переднюю ось, кг. 1 198
Нагрузка на заднюю ось, кг. 1 992
Габаритные размеры, мм 5 157 х 1 750 х 1 939
Колесная база, мм 1 485
Колея передних колес, мм 1 485
Колея задних колес, мм 1 320
Минимальный дорожный просвет, мм 140
Шины 195/70 R15 (передние), 155/75 R13 (задние)
Рулевой механизм с гидроусилителем
Внешний габаритный радиус разворота 5,9

Тормозная система ABS, ASR, ESC
Тормозные механизмы передние / задние дисковые / барабанные
Максимальный угол подъема,% 30
Максимальная скорость, км / ч 115





Двигатель Cummins HFC4DE1-1D
Объем двигателя см3 2 746
Мощность, л.с./кВт/об мин  150/110/3200
Крутящий момент (Нм) /об./мин. 355/1800-2600
Соответствие нормам токсичности Euro-5
Тип двигателя Дизельный, Common Rail, SCR, DOC

Полная допустимая масса, кг. 5 600
Снаряженная масса, кг. 2 155
Максимальная грузоподъемность, кг. 3 445
Нагрузка на переднюю ось, кг. 2 000
Нагрузка на заднюю ось, кг. 4 000

Длина / Ширина / Высота (мм) 5840 / 1861 / 2215
Колесная база, мм. 3 360
Колея передней оси, мм. 1 440
Колея задней оси, мм. 1 425
Минимальный дорожный просвет, мм. 205

Сцепление Сухое однодисковое, фрикционное

Коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, число ступеней 6+1

Передаточное число заднего моста 4,875

Колесная формула 4х2
Шины Пневматические, радиальные, размерностью 205/75R17,5

Подвеска передняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами

Подвеска задняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевой механизм Реечного типа с гидравлическим усилителем

Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом и разделением на контуры 
по осям, АBS

Тормозные механизмы передних колес Дисковые
Тормозные механизмы задних колес Барабанные
Запасная тормозная система Один из контуров рабочей системы

Стояночная тормозная система Механический привод к тормозным механизмам колес задней оси

Номинальное напряжение, В 2х12
Аккумуляторная батарея 100Ач

Характеристики двигателя

Тормозное управление

Электрооборудование

Вес и нагрузки

Габаритные размеры

Трансмиссия

Ходовая часть

Рулевое управление







Двигатель Cummins ISF3.8s4R154 
Объем двигателя см3 3 760
Мощность, л.с./кВт/об мин  156/112/2600
Крутящий момент (Нм) /об./мин. 491/1200-1900
Соответствие нормам токсичности Euro-5
Тип двигателя Дизельный, Common Rail, ERG, POC

Полная допустимая масса, кг. 7 490
Снаряженная масса, кг. 3 020
Максимальная грузоподъемность, кг. 4 470
Нагрузка на переднюю ось, кг. 2 500
Нагрузка на заднюю ось, кг. 5 000

Длина / Ширина / Высота (мм) 6945 / 1995 / 2222
Колесная база, мм. 3 845
Колея передней оси, мм. 1 665
Колея задней оси, мм. 1 525
Минимальный дорожный просвет, мм. 175

Сцепление Сухое однодисковое, фрикционное
Коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, число ступеней 6+1
Передаточное число заднего моста 4,1

Колесная формула 4х2
Шины Пневматические, радиальные, размерностью 215/75R17,5

Подвеска передняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами

Подвеска задняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевой механизм Реечного типа с гидравлическим усилителем

Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом и разделением на контуры 
по осям, АBS

Тормозные механизмы передних колес Дисковые
Тормозные механизмы задних колес Барабанные
Запасная тормозная система Один из контуров рабочей системы
Стояночная тормозная система Механический привод к тормозным механизмам колес задней оси

Номинальное напряжение, В 2х12
Аккумуляторная батарея 120Ач

Тормозное управление

Электрооборудование

Характеристики двигателя

Вес и нагрузки

Габаритные размеры

Трансмиссия

Ходовая часть

Рулевое управление









Двигатель Cummins ISF3.8 S 5168
Объем двигателя см3 3 760
Мощность, л.с./кВт/об мин  166/122/2600
Крутящий момент (Нм) /об./мин. 592/1300-1700
Соответствие нормам токсичности Euro-5
Тип двигателя Дизельный, Common Rail, SCR

Полная допустимая масса, кг. 11 980
Снаряженная масса, кг. 4 290
Максимальная грузоподъемность, кг. 7 690
Нагрузка на переднюю ось, кг. 3 500
Нагрузка на заднюю ось, кг. 9 000

Длина / Ширина / Высота (мм) 8300 / 2345 / 2450
Колесная база, мм. 4 700
Колея передней оси, мм. 1 660
Колея задней оси, мм. 1 800
Минимальный дорожный просвет, мм. 205

Сцепление Сухое однодисковое, фрикционное

Коробка передач Механическая, полностью синхронизированная, число ступеней 6+1

Передаточное число заднего моста 4,875

Колесная формула 4х2
Шины Пневматические, радиальные, размерностью 255/70R22,5

Подвеска передняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами

Подвеска задняя Зависимая рессорторсионная с гидравлическими телескопическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевой механизм Реечного типа с гидравлическим усилителем

Рабочая тормозная система Двухконтурная с гидравлическим приводом и разделением на контуры 
по осям, АBS

Тормозные механизмы передних колес Дисковые
Тормозные механизмы задних колес Барабанные
Запасная тормозная система Один из контуров рабочей системы

Стояночная тормозная система Механический привод к тормозным механизмам колес задней оси

Номинальное напряжение, В 2х12
Аккумуляторная батарея 120Ач

Тормозное управление

Электрооборудование

Характеристики двигателя

Вес и нагрузки

Габаритные размеры

Трансмиссия

Ходовая часть

Рулевое управление









8820×2560×3450
4100+1350
2044/1870
1495/1000

322×8 (10+8)
5800×2300×1500

35000
10587
24413
9000

16000

10 + 12
Опция

80
28
8,7

Тип K3W(N944)
Пневматическое

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Передние  рессорные, задние пневматические
Опция
Есть

Опция
Есть

WP10.350E53
E-V

350/1900
1600/1200-1600

9726

Двухконтурная, пневматическая 
есть

сухое однодисковое с диафрагменной пружиной
Φ430

12JSD180T

15.53/1
QH70

Benz technology：4.2/4.76; Pengxiang 4.26/4.76;

12 В-140Ah×2
28 В / 80 А

24 В / 5.5 кВт

Φ140×5
Рулевой механизм BOSCH

Алюминиевый
400

12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR

Минимальный радиус, м

Длина х Ширина х Высота, мм
Колесная база, мм
Колея передних / задних колес, мм
Свес передний / задний
Размеры лонжерона, мм

Мак. скорость, км/ч
Максимальный преодолеваемый подъем %

Грузоподъемность и нагрузки

Отопитель салона
Электрические стеклоподъемники
MP3

Шины

Карданный вал Размер
Рулевой механизм Тип

Топливный бак
Материал бака
Емкость топливного бака, л

Двигатель

Сцепление

КПП

Модель

R2/R1 7/1  9/3 11/5 8/2 10/4 12/6 

Тип
Размер

Габаритные характеристики 

Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг
Допустимая нагрузка на задний мост, кг

Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси и задней оси

Сиденье

Подвеска
Количество рессор( перед. / зад.)

Кабина и комфорт

Манёвренность

Размер кузова, мм

Полная масса автомобиля, кг
Снаряженная масса шасси, кг
Грузоподъемность шасси, кг

Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин
Рабочий объем двигателя, см3

Подвеска кабины
Электрическое опрокидывание кабины
Солнцезащитный козырек для пассажира
Центральный замок
Защита радиатора

Защита двигателя
Кондиционер

Прочее

Модель 
Расположение 
Передаточное число первое и последнее
КОМ

Тормозная система

Генератор

Стартер
Емкость батареи
Электрическая система
Задняя тележка передаточное число 

ABS, SRS, ESC
Тип

Экологический класс







HFC5049XXYKHDV (Дизель) HFC5049XXYEHDV (Бензин) HFC5037XXYEMDV (Бензин)

Габаритные размеры
Внешние габариты(мм) 5990×2098×2675 5990×2098×2675 5050×2080×2370
Внутренние габариты(мм) 3572×1845×1877 3572×1845×1877 2450×1850×1600
Габариты раздвежной двери(мм) 1020×1535 1020×1535 1020×1535

Объем багажного отсека(m3) 12 12 7.5

Передний свес(мм) 965 965 965
Задний свес(мм) 1455 1455 975
Ширина колеи перед/зад(мм) 1752/1760 1752/1760 1752/1760
Колесная база(мм) 3570 3570 2960
Рабочие параметры
Минимальный радиус поворота(м) ≤14 ≤14 ≤12

Параметры качества
Максимальная нагрузка на ось 
перед/зад(кг) 1790/2410 1510/2490 1580/1910

Снаряженная масса(кг) 2655 2655 2240

Полная масса(кг) 4200 или 3490(на выбор) 4200 или 3490(на выбор) 4200 или 3490(на выбор)

Двигатель

Номер модели HFC4DE1-1D HFC4GA3-4D HFC4GA3-4D

Объем двигателя(л) 2.746L 1.997L 1.997L

Тип двигателя
Дизель, Common Rail(Система 
впрыска топлива под высоким 

давлением)

Бензин, Система прямого 
впрыска топлива под низким 

давлением

Бензин, Система прямого 
впрыска топлива под низким 

давлением
Номинальная мощность（kw/r/min) 112/3200 140/5000 140/5000
Максимальный крутящий 
момент（Nm/r/min) 355/1800-2600 280/1800-4000 280/1800-4000

Норма эмиссии EU V EU V EU V

Коробка передач
Номер модели LC6T32 LC6T32 LC6T32

Передаточное число Ⅰ:5.441/Ⅱ:2.839/Ⅲ:1.721/Ⅳ:1.
223/V:1/VI:0.794/R:4.935

Ⅰ:5.441/Ⅱ:2.839/Ⅲ:1.721/Ⅳ:1
.223/V:1/VI:0.794/R:4.935

Ⅰ:5.441/Ⅱ:2.839/Ⅲ:1.721/Ⅳ:1.
223/V:1/VI:0.794/R:4.935

Задний мост
Коэффициент скорости 3.727 4.333 4.333
Колеса
Передняя шина 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R
Задняя одинарная шина 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R



    HFC6601K1HDV (Дизель)   HFC6601E1HDV (Бензин)
Габаритные размеры
Внешние габариты(мм) 5990×2098×2675 5990×2098×2675
Внутренние габариты(мм) 3572×1845×1877 3572×1845×1877

Габариты раздвежной двери(мм) 1020×1535 1020×1535
Передний свес(мм) 965 965
Задний свес(мм) 1455 1455
Ширина колеи перед/зад(мм) 1760/1645 1760/1645

Колесная база(мм) 3570 3570

Рабочие параметры
Минимальный радиус поворота(м) ≤14 ≤14
Параметры качества
Максимальная нагрузка на ось 
перед/зад(кг) 1580/2490 1510/2490

Снаряженная масса(кг) 2870 2800

Полная масса(кг) 4070 4000

Двигатель

Номер модели HFC4DE1-1D HFC4GA3-4D

Объем двигателя(л) 2.746L 1.997L

Тип двигателя Дизель, Common Rail(Система впрыска 
топлива под высоким давлением)

Бензин, Система прямого впрыска 
топлива под низким давлением

Номинальная мощность（kw/r/min) 112/3200 140/5000

Максимальный крутящий 
момент（Nm/r/min) 355/1800-2600 280/1800-4000

Норма эмиссии EU V EU V
Коробка передач
Номер модели LC6T32 LC6T32

Передаточное число Ⅰ:5.441/Ⅱ:2.839/Ⅲ:1.721/Ⅳ:1.223/V:1/VI:
0.794/R:4.935

Ⅰ:5.441/Ⅱ:2.839/Ⅲ:1.721/Ⅳ:1.223/V:1/VI:
0.794/R:4.935

Задний мост
Коэффициент скорости 3.727 4.333
Колеса
Передняя шина 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R
Задняя одинарная шина 215/75R16C 116/144R 215/75R16C 116/144R
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